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Çerçeve / Frame

Ürün Boyutları / Product Dimensions

Kapak / Cover

Modül / Module

Tırnak / Claw

Şase / Chassis

Ürün Montajı / Product Assembly

Kablo bağlantıları bağlantı şemasına göre yapılır.

Cable connections are made according to the wiring diagram.

Modül montaj yapılacak kasa içerisine yerleştirilip ve tırnak vidaları ile sıkıştırılarak sabitlenir.

The module is inserted into the enclosure and fixed by tightening with claw screws.

Kapak çerçeveye takılır.

The cover is assembled to frame.

Çerçeve şasenin üzerine konumlandırılır ve baskı uygulanarak sabitlenir.

The frame is positioned on the chassis and fixed by applying a pushing pressure.

Bağlantı Şeması / Wiring Diagram
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Energy Saver Eko (2x16A Röle 220V AC) Bağlantı Şeması

Energy Saver Eko (2x16A Relay 220V AC) Connection Schema
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NOT: RÖLE ÜST ŞEMAYA GÖRE ÇİZİLMİŞTİR.

NOTE:RELAY PLOTTED ACCORDING TO THE UPPER DIAGRAM.

1 2

A1

A2

L

N

L1 L2 L3

4

1

3

5

6

7
8

9

11

{

ALICILAR

RECEIVERS

Energy Saver Eko (3x10A Röle 220V AC) Bağlantı Şeması

Energy Saver Eko (3x10A Relay 220V AC) Connection Schema
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