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KULLANIM KILAVUZU
2’li Wi-Fi Anahtar Modülü

GHE2SM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi 2’li Wi-Fi 
Anahtar Modülü

Voltaj 100- 240V AC 
50-60Hz

Akım 2*5A

Max. Yük 2*1150W / 
2*150W (LED)

Wi-Fi Frekansı 2.4GHz

Çalışma 
Sıcaklığı -10°C - +40°C

Kasa Sıcaklığı Tc: +80°C (Max.)

Ölçüler (ExBxY) 46x46x18mm 
(klips olmadan)

IP Koruma IP20

MONTAJ
Uyarılar:
1. Montaj yerel düzenlemelere 

uygun olarak kalifiye bir elektrikçi 
tarafından yapılmalıdır.

2. Cihazı çocukların ulaşamayacağı 
bir yerde saklayın.

3. Cihazı sudan, nemli veya sıcak 
ortamlardan uzak tutun.

4. Cihazı, mikrodalga fırın gibi sinyal 
kesintisine ve cihazın anormal 
çalışmasına neden olabilecek 
güçlü sinyal kaynaklarından
uzağa kurun.

5. Beton duvar veya metal 
malzemelerden kaynaklanan   

     engeller, cihazın etkili çalışma  
aralığını azaltabilir ve bundan
kaçınılmalıdır.

6. Cihazı sökmeye, onarmaya veya 
cihazda değişiklik yapmaya 
çalışmayın.

ÜRÜN BOYUTLARI
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BAĞLANTI ŞEMASI
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Not: Yapılandırma sırasında akıllı 
telefonunuzu anahtar modülünüze 
yaklaştırın ve minimum %50 
seviyesinde Wi-Fi sinyaline sahip 
olduğunuzdan emin olun.

Güç kaynağını kapatın.

Kabloları bağlantı şemasına göre  
bağlayın.

Modülü montaj kasasına yerleştirin.

Güç kaynağını açın ve yapılandırma 
talimatlarını izleyin.

1. 

2.

3.

4.

Bağlantı Talimatları ve Şemaları

SSS
S1: Anahtar modülümü 
yapılandıramazsam ne yapmalıyım?

a. Lütfen cihazın açık olup 
olmadığını kontrol edin.

b. Mobil cihazınızın ve anahtar 
modülünüzün aynı 2,4 GHz Wi-Fi     
ağına bağlı olduğundan emin 
olun.

c. İnternet bağlantı koşullarınızın iyi 
olup olmadığını kontrol edin.

d. Uygulamaya girilen şifrenin
doğru olduğundan emin olun.

e. Kablo bağlantısının doğru 
olduğundan emin olun.

f. Cihazı sıfırlayın ve yeniden
bağlanmayı deneyin.

”GG SMART” UYGULAMA 
İPUÇLARI

A. Cihazlar: Listelenen cihazları 
“Evim” sayfasında sağ üst 
köşedeki “+” simgesine dokunarak 
ekleyebilirsiniz.

1. Aç/Kapat: İnternet bağlantınız 
 olduğu sürece cihazınızı 
 istediğiniz her yerden açıp 
 kapatabilirsiniz.

2. Zamanlayıcı: Cihazınızı 
 farklı zamanlarda açılıp 
 kapanacak şekilde 
 programlayabilirsiniz.

3. Geri sayım: Bu fonksiyon ile 
 cihazlarınızın belirlediğiniz bir 
 süre geçtikten sonra açılıp 
 kapanmasını sağlayabilirsiniz.

B. Senaryolar: “Akıllı Cihaz”
sayfasındaki Tap-to-Run ve 
Otomasyon fonksiyonları ile 
kendi karakteristik senaryolarınızı 
istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz.

C. Hesap: “Hesabım” sayfası, 
kullanıcıların kişisel bilgilerini 
yönetmelerini sağlar. 

Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:
1. Profil resmi
2. Rumuz
3. Hesap
4. Güvenlik

”GG SMART” UYGULAMA 
İPUÇLARI

MANUEL KONTROL

Anahtar modülü, son kullanıcının 
klasik anahtar ile Açma/Kapama 
yapması için manuel kontrol işlevine 
sahiptir.

• Kalıcı Açma/Kapama işlevi için klasik 
anahtarı Açın/Kapatın.

Notlar:
1. Hem uygulama üzerinden 

hem de klasik anahtar üzerinden 
eşzamanlı ayar yapılabilir ve son 
yapılan ayar bellekte kalır.

2. Uygulama kontrolü, manuel 
kontrol ile senkronizedir.

GG SMART Uygulaması’nı indirmek 
için QR kodunu tarayabilir veya 
App Store veya Play Store’da 
“GG SMART” anahtar kelimesini 
aratabilirsiniz. GG SMART 
Uygulaması, IOS 8.0 veya Android 
4.4 üzeri sürümleri destekleyen mobil 
cihazlarla uyumludur.

GG SMART KURULUMUSSS
S2: Wi-Fi anahtar modülü ile hangi tip 
aydınlatma armatürlerini kontrol edebilirim?
Floresan ve LED’ler de dahil olmak üzere her 
tür lamba kontrol edilebilir.

S3: Wi-Fi bağlantım kesilirse ne olur?
Anahtar modüle bağlı lambayı klasik 
anahtarınızla kontrol edebilirsiniz ve Wi-Fi 
bağlantısı tekrar etkinleştirildiğinde, cihazınız 
otomatik olarak Wi-Fi ağınıza bağlanacaktır.

S4: Cihazı nasıl sıfırlarım?
1. Gösterge ışığı hızla yanıp sönene kadar 
yaklaşık 10 saniye boyunca sıfırlama tuşuna 
uzun basın.
2. Gösterge ışığı hızla yanıp sönene kadar 
anahtarı 5 kez açıp kapatın.
3. Gösterge ışığı hızla yanıp sönene kadar 
gücü 5 kez açıp kapatın.

S5: Wi-Fi ağını veya şifreyi değiştirirsem ne 
yapmalıyım?
Wi-Fi anahtar modülünüzü, Uygulama 
Kullanım Kılavuzuna göre yeni Wi-Fi ağına 
yeniden bağlamanız gerekir.



Anahtar modülün kablo bağlantısı 
yapıldıktan sonra, klasik anahtarınızı 
5 kez Açın/Kapatın (zaman aralığını 
çok kısa tutmayın) veya eşleştirme 
modu için gösterge ışığı hızla yanıp
sönene kadar reset butonuna 
yaklaşık 10 saniye basın.
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1. “Kaydol”a basın

2. Ülke kodunuzu seçin, oturum 
 açmak için kullanmak istediğiniz  

e-posta adresini girin ve 
«Doğrulama Kodu Al» 
seçeneğine basın

3. E-posta ile aldığınız kodu 
girin, kişisel şifrenizi ayarlayın ve  
«Tamamlandı» düğmesine basın. 
Artık “Akıllı Ev’inizin” 
oluşturulması için sayfalara  
erişebilirsiniz.

Apple Store veya Play Store’dan 
GG Smart Uygulaması’nı indirdikten 
sonra, yandaki adımları izleyerek yeni 
bir hesap oluşturabilirsiniz.

Turkey

E-posta

Kaydol

Kabul ediyorum Hizmet 
 ve 

Uygulamayı açın ve cihaz eklemek 
için sağ üstteki “+” öğesini seçin. 
Uygun cihaz türünü seçin ve 
yapılandırma işlemine devam edin.

Anahtar

Priz

Anahtar
(Wi-Fi)

Anthero_1

qwer1234

2.4GHz 5GHz

Anahtar

Priz

Anahtar
(Wi-Fi)

Anthero_1

qwer1234

2.4GHz 5GHz

Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının şifresini 
girin ve yeni cihazınızı bağlamak için 
«Tamam» düğmesine basın.

Akıllı telefonunuz ve Wi-Fi anahtar 
modülünüzün aynı Wi-Fi ağı altında 
olduğundan emin olun.

Eşleştirme modu için sürekli bip sesi 
duyulduğunu onaylayın.

EZ Modu

Eşleştirme, ağınızın durumuna bağlı 
olarak yaklaşık 10-120 saniye içinde 
tamamlanacaktır.

Eşleştirme tamamlandığında, 
Wi-Fi anahtar modül uygulamada 
gösterilecektir.

Uyarı: Bu kullanma kılavuzunda 
gösterilen resimler, uygulamanızın 
sayfalarından biraz farklı olabilir 
çünkü “Ürün” ve “Yazılım” periyodik 
olarak güncellenmektedir.

EZ Modu konfigürasyonunda bağlantı 
başarısız olursa, EZ modunda tekrar 
bağlamayı deneyebilir veya 
AP modunu seçip aşağıdaki gibi 
devam edebilirsiniz.

1. “CİHAZ EKLE” menüsünün sağ üst 
köşesindeki   öğesine dokunarak 
EZ Modu yerine AP Modunu seçin.

2. Klasik anahtarınızı bip sesi 
duyulana kadar 5 kez 
Açın/Kapatın.

3. Gösterge ışığının hızlıca yanıp 
söndüğünden emin olun ve 
uygulamada onaylayın.

4. Yerel Wi-Fi’yi seçin, şifreyi girin ve 
onaylayın.

AP MODU

AP Modu
EZ Modu Default

AP Modu

5. “Şimdi Bağlan” ı seçin, 
“SmartLife.XXXX” adlı Wi-Fi
etkin noktasını seçin, ardından 
“GG SMART” uygulamasına geri 
dönün.

6. Yapılandırma işleminin başarıyla 
tamamlanmasını bekleyin ve 
ardından “Bitti” ye dokunun.

Dünyanın neresinde olursanız olun 
mobil uygulamamızı kullanarak 
veya evde rahatça oturduğunuz 
yerden sadece ses kontrolü ile akıllı 
ev otomasyonu hayatınızın tadını 
çıkarın.
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