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WSD400B 彩色双面印刷
尺寸: 48x72mm      7折页        
材质：80g 双铜

WiFi Sıcaklık ve
Nem Sensörü Kullanım Kılavuzu

*Lütfen kullanmadan önce okuyun ve ileride referans 
olması açısından saklayın.

Parametreler
USB Girişi: DC5V 

Pil Girişi: DC3V LR03*2 

Statik Akım: ≤75uA

Alarm Akımı: ≤135mA

Düşük Voltaj Bildirimi: ≤2.4V

WiFi Standardı: 2.4GHz, 802.11b/g/n

Algılama Sıcaklığı: -10℃ ~ +60℃

Algılama Nemi: 0-100%RH

Alarm Sesi Seviyesi: ≤55dB/1m

Kurulum Yöntemi: Duvara monte/Yatay yerleştirme

Çalışma Sıcaklığı: -10℃ ~ +60℃

Çalışma Nemi: ≤90%RH

Sıcaklık Hatası: ± 0.5℃

Nem Hatası: ± 5%

Dikkat:
※ ※ Lütfen %90'ın üzerinde nem ortamında uzun 
süre çalıştırmayınız.
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Nasıl Kurulur: 2. Cep telefonu numarası veya e-posta ile bir 
hesap kaydedin ve giriş yapın.
3. 5 saniye boyunca RESET'e basın, sinyal simgesi 
hızla yanıp söner, sağ üst köşedeki '+' veya 'Cihaz 
ekle'ye tıklayın, 'sensör'ü seçin, 'Sıcaklık ve nem 
sensörü (WiFi + Ble)'ye tıklayın, sinyal simgesinin 
hızla yanıp söndüğünü kontrol edin, 'Gösterge hızla 
yanıp söner'e tıklayın, cihaz eklemeye başlamak 
için WiFi hesabını ve şifreyi girin.

5. Bluetooth yapılandırma ağı başarısız olursa, AP 
modu seçeneği olacaktır. Sinyal simgesi hızla yanıp 
söndüğünde, sinyal simgesi yavaşça yanıp sönene 
kadar (bir kez 1,5 saniye) RESET'e 5 saniye basın, 
'gösterge yavaşça yanıp söner'i seçin, WiFi hesabını 
ve şifresini girin, cep telefonu WiFi ayar arayüzüne 
geçin, Smartlife_XXX'i bulun ve bağlanmak için 
tıklayın. Cihaz eklemeye devam etmek için 
Uygulamaya geçin.

8. Sıcaklık ve Nem Kaydı
Sıcaklık ve nem verileri her 60 dakikada bir buluta 
yüklenecek ve Uygulama eğrisinde veya e-postada 
görüntülenecektir.
9. OTA
①Sinyal simgesi tekrar tekrar tamamen 
görüntülenene kadar RESET'e 5 kez sürekli basın, 
Uygulamaya giriş yapın, 'Yeni aygıt yazılımı bul', 
başlamak için 'Güncelle'ye tıklayın.
Dikkat：
※ Cihazı sık sık başlatmak iç sıcaklığın artmasına 
neden olur. Sınır değerini ayarlarsak, sınır üzerinde 
sıcaklık veya nem algılandığında verileri hemen 
buluta yükleyecektir. Sınır dahilindeyse her 60 
dakikada bir yükleyecektir.
※ Pil seviyesi her 8 saatte bir güncellenecektir; Bulut 
sunucusu, pil seviyesini 3 kez sürekli olarak 
algılayamazsa cihazı çevrimdışı olarak 
belirleyecektir.

6. Eklendikten sonra, girmek için Sıcaklık ve nem 
simgesine tıklayın, geçerli sıcaklık ve nem 
görüntülenecek ve ayrıca alarm sıcaklığı ve nem 
değeri ayarlanabilir olacaktır. Tespiti tam isabetli 
tutmak için lütfen 10 dakika sonra cihazı 
uyandırmak ve en son geçerli sıcaklık ve nem 
değerini görmek için SIFIRLA'ya basın.

7. Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Tüm verileri kaldırıp temizledikten sonra, cihazı 
uyandırmak için RESET'e kısa basın.
İşlev Tanıtımı：
※ Sıcaklık Birimi anahtarı: Farklı ülkelerde kullanmak 
için seçenek olarak ℃ ve ℉
※Sıcaklık alt ve üst sınırı: -20℃ - +60℃
※Nem alt ve üst sınırı: 0-100%RH
※Sessiz: Buzzer'ı kapatın veya açın
※Verileri buluta yükleme zamanı: Seçenek için 10 
dakika ile 480 dakika. Varsayılan olarak 60 dakika. 
Değiştirmeniz gerekirse, yeni ayar RESET'e kısa 
bastıktan sonra çalışmaya başlayacak veya sıcaklık 
veya nem değişiklikleri nedeniyle verileri buluta 
yükleyecektir.

4. Cep telefonunuzda Bluetooth etkinse, lütfen 
aşağıdaki adımları izleyerek cihazı ekleyin.
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1.GG SMART Uygulaması’nı indirmek için QR 
kodunu tarayabilir veya App Store veya Play Store’da 
“GG SMART” anahtar kelimesini aratabilirsiniz. 
GG SMART Uygulaması, IOS 8.0 veya Android 4.4 
üzeri sürümleri destekleyen mobil cihazlarla 
uyumludur.
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