
3. GG SMART Uygulaması’nı indirmek için QR 
kodunu tarayabilir veya App Store veya Play 
Store’da “GG SMART” anahtar kelimesini 
aratabilirsiniz. GG SMART Uygulaması, IOS 8.0 
veya Android 4.4 üzeri sürümleri destekleyen 
mobil cihazlarla uyumludur.

WiFi Su Kaçağı 
Sensörü Kullanım Kılavuzu

*Lütfen kullanmadan önce okuyun ve ileride 
referans olması açısından saklayın.

Parametreler
Pil Girişi: DC3V LR03

Statik Akım: ≤10uA

Alarm Akımı: ≤160mA

Düşük Voltaj Bildirimi: ≤2,6V

WiFi Standardı: 2,4GHz, 802.11b/g/n

Tespit: Su Kaçağı

Kurulum Yöntemi: Duvara monte

Çalışma Sıcaklığı: -10℃ ~+60℃

Çalışma Nemi: ≤95%RH

Kullanım: 

1. Montaj braketini aşağı doğru itin ve braketi çıkarın, 
ardından pili takın.

2. Pili bölmeye koyun ve pil bölmesindeki grafiklere 
göre yerleştirin. İki pili yerleştirdikten sonra, gösterge 
ışıkları önce yanacak daha sonra kapalı konuma 
geçecektir.

4. Mobil telefon numaranızla APP'ye kayıt olun ve 
giriş yapın, "Evim" arayüzünde "+" işaretine veya 
ortadaki "Cihaz Ekle" boşluğuna tıklayın. "Güvenlik 
Koruma Sensörü"nü seçin ve sensöre tıklayın.

5. Aksesuar paketindeki Pin kartını kullanarak 
sıfırlama düğmesine 5 saniyeden uzun süre basın; 
gösterge ışığı otomatik ağ yapılandırmasına girmek 
için hızla yanıp söner. İstendiğinde "WiFi şifresini" 
girin ve onaylamak için tıklayın.

6.  Otomatik ağ yapılandırma modunda, manuel ağ 
yapılandırma moduna girerken gösterge ışığının 
yanıp sönmesini yavaşlatmak için Pin kartıyla 
sıfırlama düğmesini 5 saniye basılı tutun. APP'nin 
(erişim noktası ağ yapılandırması) uyumluluk 
modunu seçin ve istendiğinde "WIFI şifresini" girin, 
onaylamak ve mobil WiFi ayar arayüzüne geçmek için 
tıklayın, Smartlife_XXXX ağına bağlanın ve cihazı 
eklemeye devam etmek için APP'ye geri dönün.

7. Ağ başarıyla eşleştirildiğinde, Su Damlası 
düğmesine tıklayın ve arayüze girin.Prob suya 
girerse, su sızıntısı logosu şunu gösterecektir: 
su algılandı; çıkarırsanız, su sızıntısı logosu şunu 
gösterecektir: Normal.


