Ayrintil montaj ebatlari
Devre kesici ray montajlidir. Montajin ayrintili ebatlari igin
bakiniz sekil 4.
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Sekil 4 Ayrintil montaj ebatlar

Montaj, kullanim ve bakim

« Devre kesiciyi monte etmeden &nce:

(1) Uriin tizerinde yazan teknik verinin kullanim sartlarina

uygunlugunu kontrol ediniz.

(2) Kullanmadan 6nce, 500V devre kesici kutup ile kutup

(tek kutup harig), kutup ile kovan, kutup ile montaj rayi,

gelen ile giden arasindaki yalitim direncini kontrol etmek

icin megametre kullaniniz. Yalitim direnci en az 5MQ

olmalidir. Eger 5MQ'dan az ise, ki Griiniin kullanilamayacagi

anlamina gelir, derhal degistirmesi icin tedarikgciyi arayin.

(3) Kapatma/agma islemini birka¢ defa yaparak devre

kesicinin isletim mekanizmasinda bir sikisma problemi olup

olmadigini ve mekanizmanin giivenilir oldugunu kontrol edin.

(4) Devre kesicinin serisinin referans sicakligi +3055derecedir.

Kapali bir kabine birden fazla devre kesici monte ediliyorsa,

kabin sicakligi artar ve kullanim akimi 0.8In olur.

(5) lletkene temas eden kesit alani devre kesicinin nominal
akimina uygun olmalidir, bakiniz Tablo 3.
Tablo 3 Nominal akim ve iletkenin kesit alani

Nominal akim, A 1,2,4,6| 10 |16, 20| 25 | 32 40, 50( 63

lletkenin kesit alani, mm*[ 1 151 25 | 4|6 | 10 |16

Iletkenin minimum uzunlugu, m| 1 1 1 1 1 1 2

(6) Bu devre kesici serisinin montajinda TH35-7,5 gelik ray
kullanilir.

(7) Nominal akim ortam sicakhidi degistiginde uygun sekilde
duzeltilmelidir. Nominal akim ve sicakligin diizeltme faktori
icin bakiniz Tablo 4.

Tablo 4 Nominal akim ve sicakhgin diizeltme faktori tablosu
Derece]
C)) 30| -20|-10| o | 10| 20 |30| 40 | 50 | 60 | 70

Norinal
Ak (A)

1 1.261.22(1.18|1.14[1.09(1.05
2 |2.49|2.42]2.34]12.26|2.18|2.08
4 15.18]5.004.82]14.63|4.43]|4.22 3.7713.523.26/2.97
6 |7.59|7.35|7.10]6.84|6.57|6.29 5.69|5.37 |5.02|4.65
10 |13.63)13.09]12.54{11.95/11.34[10.69| 10| 9.26 | 8.45 |7.56 6.55
16 |20.44[19.77{19.07{18.35/17.60]16.82| 16 {15.13[14.22]13.2312.17|
20 |25.30|24.49(23.66|22.80|21.91|20.98| 20 |18.97|17.89]16.7315.49
25 |31.74]30.72{29.67|28.57|27.43|26.24] 25 |23.69]22.3020.82419.23
32 [40.48)39.19)37.86)36.49[35.05[33.56| 32 30.36)28.6226.77)24.79
40 ]50.89]49.24[47.54|45.77]43.93|42.01| 40 | 37.88|35.64133.2430.66
50 [64.00{61.89159.70]57.43|55.06)52.59] 50 [47.27|44.36[41.2637.90]
63 82.09]79.22(76.26|73.17]69.94|66.56| 63 |59.22|55.19150.8446.08

0.95]0.900.84/0.78
1.92(1.84[1.74]1.59
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Ambalaj agma talimati

Ambalaj acildiktan sonra, kullanici triintin eksiksiz, acikta
kalan metal pargalarda paslanma ve yanlis nakliye ya da
depolama yiiziinden olusmus herhangi bir hasar olup
olmadigini kontrol etmelidir. S6zii gegen sorunlardan birisinin
olmasi halinde, lutfen ¢ézim igin tedarikginiz ile temasa
geginiz.
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Kullanim Kilavuzu
OS (10kA)

Serisi Devre Kesici

Gegerli standartlar: IEC80898-1
+ Uriin montajindan ve kullanimindan nce kilavuzu dikkatlice okuyun.
Kullanici kilavuzu ilerideki kullanimlar igin saklanmalidir.

Giivenlik Uyarisi

Lutfen bu kullanim talimatlarini montajdan, ¢alistirmadan,
bakimdan ve kontrolden 6nce okuyun ve bu rlini dogru
sekilde,kullanim talimatlarinda yer alan igerige uygun olarak
monte edin ve kullanin.

/\ Tehlike:

* Devre kesiciyi 1slak ellerle kullanmayin.

* Calisma esnasinda iletken kisma dokunmayin.

* Bakim esnasinda (riinde elektrik olmamalidir,bu durumda
enerjisi kesilmelidir.

* Uriinii kisa devre ydntemiyle test etmeyin.

/\ Dikkat:

* Bu rlinu sadece profesyonel operatérler monte edebilir
ya da bakimini yapabilir

* Uriiniin 6zellikleri teslim edilmeden énce ayarlanmistir.
Uriiniin kullaniimasi esnasinda 6zel demontaj ya da
ayarlama yapmayin.

* Uriiniin galisma gerilimi, nominal akimi, frekansi ve
ozellikleri galisma sartlariyla uyumlu olmalidir.

* Fazlar arasi kisa devreyi engellemek igin baglanti
noktasinda ¢iplak iletken ve bakir baralarin yalitimi
yapiimalidir.

* Ambalaj agildiktan sonra Urlinde normal olmayan bir ses
ya da hasar olmasi halinde kullanimi durdurup derhal
tedarikgiyi arayin.

* Uriin kullanilmaz hale geldikten sonra liitfen endustriyel
atiklar prosediriine gére imha ediniz.

OS Serisi Minyatiir Devre Kesici Hakkinda
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Tanimlar:

1- Baglanti klemens vidasi

2- Sirket logosu

4- Agma egrisi ve nominal akim
(bakiniz Tablo 1)

5- Kesme kapasitesi ve akim
sinirlama seviyesi (bakiniz Tablo 1)

6- On/Off gostergesi

7- Baglanti klemens vidasi
8- Nominal gerilim

9- Uygulanan standart

10- Sertifika isaretlemesi

Normal kullanim, montaj ve nakliye sartlar

+ Normal kullanim ve montaj sartlari

(1) Ortam sicakligi normal kullanim ve montaj esnasinda
+70 dereceden az -30 dereceden ¢ok olmalidir. Ayrica
ortalama sicaklik 24 saat iginde +35 dereceyi asmamalidir.
(2) Montaj yerinin deniz seviyesinden yiiksekligi 2000
metreyi gegmemelidir.

(3) Bagil nem maksimum +70 derecede %50yi asmamalidir;
bagil nem daha diisiik sicakliklarda artabilir. Ornegdin +20
derecede %90.

Ancak sicaklik degistiginde yogunlasma dikkate alinmalidir.

(4) Devre kesicinin montaj yerine yakin olan harici manyetik
alan herhangi bir yondeki jeomanyetik alanin 5 katini
gegmemelidir.

(5) Metal korozyonuna ve yalitim hasarina yol agabilecek
hava ve toz barindiran patlayici maddelerin bulundugu
ortamlarda monte ediimemelidir.

(6)Yagmur ve kar temas edebilecek bolgede monte
edilmemelidir.

(7) Kirlilik derecesi: Seviye 2

(8) Kullanim kategorisi: Tip | & llI

(9) Kabin veya pano igine monte edilmelidir.

» Normal depolama ve nakliye sartlan

(1) Ortam sicakligi normal depolama ve nakliye esnasinda
+85 dereceden az -40 dereceden ¢ok olmalidir.

(2) Bagil nem maksimum +25 derecede %70i asmamalidir.
(3) Uriin dogru sekilde tasinmalidir, ters gevrilmemelidir ve
sert garpmalardan korunmalidir.

Ana Teknik Veriler
« Devre kesicinin ana teknik verileri igin bakiniz Tablo 1:
Tablo 1 Ana teknik veriler

Trip . Kutup [Nominal Kesme
sirim tipi Nominal akim, A (lar) gerilim,UeV;‘\apas'tes"'cn

1,2,4,6,10,16,] 1 230/400
TipB |20, 25,32, 40, 50,

63 2,34 400
) 1,2,4,6,10, 16, 1 230/400
TipC |20, 25,32, 40, 50, 10000A
63 2,3,4 400

1,2,4,6,10,16,[ 1 [ 230400
TipD  |20,25,32, 40, 50,
63 2,3,4| 400

« Devre kesicinin asiri aki korumasi igin bakiniz Tablo 2:
Tablo 2 Devre kesicinin asiri aki korumasi

Trip . Test
P, Nominal i jlk [Alinacak Referans|
Sl:ir:im akim, A akl;\n" lk sart zaman| sonug Notiar Sicaklik
B.C.D | <63 |1.13in [ Soguk |t=itn [Ama] —
Testten ﬁkl'”“
B,C,D | <63 [1.45In [ hemen |t<1h /;ag")‘: degere S’
sonra Vokselr
B,C,D| <32 _ J1get<eo
%2 |5 g5in | soguk |9 Agma | __
B,C,D| >32 1g<t<120g| YaP
B 3In Akim 305
yardimei
C <3| 5 | soguk |t<0.1g| A%M@ [ SGier
yapmaz| yapatiarak
D 10In olusturlur
B 5in Akim
c 63 [_10In § Agma | yardime:
=63 Soguk | t<0.1 salter
Y 9| yapar kapatilarak
D 14In olusturulur

- Devre kesicinin koruma 6zelligi egrisi igin bakiniz sirasiyla
Sekil 1,2&3
had
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Sekil 1 Tip B Sekil 2 Tip C Sekil 3 Tip D




