| Aksesuarlar;

OS3 serisi devre kesici'ye 6 farkli gesit aksesuar monte edilebilir;

OF yardimci kontagi, MX+OF agtirma rolesi, SD alarm kontagi, MV
asiri gerilim agtirma rélesi, MN diistik gerilim agtirma rélesi ve MVMN|
asiri dusuk gerilim agtirma rélesi.

im aksesuarlar driiniin sol tarafinda monte edilir.

Montaj, Kullanim ve Onarim

Devre kesici monte edilmeden 6nce:
(1) Etiket izerindeki teknik parametrelerinin kullanma sartlarina uyup
uymadigini kontrol edin;
(2) Kullanici kullanmadan 6nce, 500V meger kullanarak devre kesici
kutuplar arasinda (tek kutuplular harig), kutup ve dis kasasi arasinda,
kutup ve montaj rayi arasinda, kablo baglanti (giris) terminali ve kablo|
baglanti (¢ikis) terminalleri arasindaki izolasyon direnglerini kontrol
etmeli. izolasyon direnci 5MQ den yiiksek olmali, eger izolasyon
direnci 5MQ den diistik ise, bu triini kullanmayiniz ve tedarikginiz,
ile irtibata geginiz.

(3) Devre kesiciyi bir kag sefer agip kapatin, anormal bir durum fark
ettiginizde tedarikginiz ile irtibata geginiz.

(4) OS3 serisi devre kesici referans sicaklik +3073°C'dir, eger pano
icerisinde bir kag tane devre kesici ayni anda galisiyor ise, devre
kesicilerin monte edildigi ortam sicakligi ylikselir ve anma isletme
akimi 0.8In olur; 6rnek; normal sartlarda anma isletme akimi 40 A
olan bir devre kesici 40 x 0,8 = 32A olur.

(5) Baglantida kullanilan iletken kablo kesit alani uygulanacak olan
devre kesicinin nominal akimina uygun olmahdir, bakiniz sekil 3

Sekil 3 nominal akim ve iletken kesit alani segimi

Nominal akim degeriA [1,2,3,4,5,68,10[13.16,20] 25 32[40.50]63
Iletken kablo kesit alani mm? 1 [15] 25 [a[6[ 1016
Kablo sikma/sikistirma torku N.m| gti¢ kaynagi terminali, y(ik terminali hepsi 2.0

(6) OS3 serisi devre kesiciler ray’a montaj igcin uygundur.
(7) Ortam sicakligi degisimlerinde gére nominal akim degeri tekrar
hesaplanmalidir. Sicaklik dliizeltme faktori bakiniz sekil 4

Sekil 4 nominal akim sicaklik dizeltme faktorl

Nominal akim Nominal akim duzeltme degeri A
A —20c[-10c] o [ 10 [ 20 [ 30T [ 40C [ s0C [ 60T
1 122118 | 115 | 110 [ 1.05 | 1 90 | 0.84
2 243 [ 231 | 225 [ 217206 2 85 | 1.63
3 68 | 3.57 | 343 | 329 | 3. 3 63 | 2.57 |
] 89 | 475 4674484 4 52 | 3.25 |
5 21| 598 [ 583|577 | 5. 5 | 48545741
6 33 | 7.05 | 6.84 | 662 | 6. 6 4| 54250
8 978 | 944 | 915851798 | 8 | 71 |692]67

12.25[11.87] 11,64 11.15]10.62| 10 | 9.30 | 8.96 | 8.4
15.78] 1 14.83[ 14 75] 13 |12.10[11.75]10.93
19.49]18.72[18.06] 17 96| 16 |15.04]14.42]13.47
24.35] 23682282 22 20| 20 [18.80]17.85] 16.78
30.52|29.61|28.78| 28.09] 26,50 25 |23.25|22.52] 21.02
32 38.96]37.6636.62| 35.9633.92| 32 |30.08|28.61]26.84
40 48.85(47.13|46.32| 45.80{ 42,80 40 |36.80|36.21] 33.5
50 61.58| 5952|5735 55.04| 5259| 50 | 46 | 4425|4236
63 76.86]74.25|71.18]69.13| 67.41] 63 |58.69]56.83] 52.93

Bakim ve Onarim:
(1) Bakim ve onarim yetkili ve nitelikli personel tarafindan yapilmalidir.
2) Bakim ve onarim esnasinda Uriiniin enerji altinda olmamasina dikkat
ediniz.
3) Rutin olarak yilda bir bakim yapilmali, bakim igeridi icin bakiniz sekil 5
Sekil 5 Bakim

Kisim Igerik

Uriin gévdesinde ve baglanti terminallerinde kiriima,uygunsuz
Dis goriintiisi kullanim ve ortam sartlari sebebi ile herhangi baska bir ariza
belirtisi géréiimiiyor ise tiriin izerindeki toz

Kablo baglanti Sekil 3'de belirtilen sikma/sikistirma torkuna gére baglanti
terminalleri terminalleri sikilmali, gevsek kalmamali.

( onmg"s‘ﬁ‘mm Agma-kapatma gérevini uygun sekilde yerine getirdigi kontrol

kapat/agiglemi | edimeli.

[ Koli agiimasi ve kontrolii

Kullanici koli/kutu’yu agtiktan sonra, tiriiniin zarar gériip gérmedigini
acikta kalan metal kisimlarda pas olup olmadigini, tasima ve depolama
esnasindaki sartlardan dolayi zarar goriip gérmedigini kontrol etmelidir.
Eger aksi bir durum var ise, trlini kullanmadan tedarikgi ile irtibata
geginiz.

[ETERCE T EL]

Kullanici kullanim ve depolama sartlarina uymus ve riin tizerindeki

garanti etiketi soktlmemis ise, tirlin fatura edildigi tarihinden itibaren

18 ay imalat hatalarina kargi garantilidir.

Tamiri veya deg@isimi Giinsan Elektrik tarafindan bedelsiz olarak|

yapilacaktir.

Garanti siiresi dolan arizah triinlerin degisimi ve tamiri ticretli olarak

yapilacaktir.

Garanti siresi dolmayan fakat asagida belirtilen sebeplerden dolay!

arizalanan driinlerin degisim ve tamiri garanti disinda kalmaktadir,

Ucretli olarak yapilacaktir.

(1) Yanhs sekilde kullanim, montaj, onarim yapma ve depolama.

(2) Yetkisiz kisiler tarafindan montaj, bakim ve onarim.

(3) Satin aldiktan sonra distirme, montaj sirecinde hasar gérmesi vb.

(4) Deprem, yangin, yildirim, asiri gerilim ve ikincil afetler ve diger
micbir sebepler.

Siparis B eri
Kullanicinin siparig esnasinda belirtmesi gereken triin 6zellikleri:
a) Devre kesici adi, model numarasi, teknik 6zellikleri;
b) Devre kesici nominal akimi, kutup adeti;
ic) Siparis adedi.
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CSUNSAN

Kullanim Kilavuzu

OS3 Serisi Devre Kesici
(Otomatik Sigorta)

Uygulanan Standart : TS 5018-1 EN 60898-1
O Uriini once kullanim dikkatle

erisi Devre Kesici omatik Sigorta

Giivenlik

Montaj, uygulama, isletme, bakim’dan 6nce, bu kullanma kilavuzunu kesinlikle
okuyunuz, ve kullanma kilavuzunun igeriginde belirttigi montaj, bakim ve|
onarim sartlarina uyunuz.

/\ Tehlike:

Islak elle devre kesiciyi devreye almak yasaktir;

Enerji altinda cihazin iletken pargalarina dokunmak yasaktir;

Bakim ve onarim yapilirken, Griintin enerji altinda olmadigindan emin olun;
Kisa devre yaparak {riini test etmek yasaktir;

/\ Dikkat:

Montaj, onarim ve bakim yetkili ve nitelikli kisiler tarafindan yapiimahdir;
Urdniin tim 6zellikleri fabrikada imalat esnasinda ayarlanmis olup,montaj;
bakim ve onarim yapilirken degistirilemez;

Kullanmadan 6nce riiniin calisma gerilimi, nominal akim, frekans ve diger|
ozelliklerinin istenen sartlara uygun oldugundan emin olun;

Fazlar arasinda kisa devre olmasini engellemek igin, kablo baglanti
terminallerindeki giplak kablo veya bakir bara dis faktorlerden korunacak
sekilde izole edilmelidir;

Koli acildiginda irlin bozulmus/hasar gérmiis veya iriinden anormal ses
geldigi durumlarda, Uriinii kullanmayiniz ve tedarikgi ile irtibata geciniz;
Hurda islemini uygun sekilde yapiniz, kurallara uydugunuz igin tesekkiir|
ederiz;

053 Serisi Devre Kesici Tanim [REILL% FL;GB
Panel

Agiklama: 2—]
1. Giig kaynagi termimali 3—{- osscae0 -
2. Sirket logosu e
3. Model numarasi 6 A |

7

4. Anma akim degeri
5. Frekans ve nominal gerilim
6. Kesme kapasitesi
7. Uygun oldugu standart a a3
8. Yk terminali g
9. Baglanti semasi
10. N6tr kutup isaretlemesi
(1P+N, 3P+N driinlerde gegerlidir)

=
a

[J
[

| Kullanim, Montaj ve Nakliye Kosullari |

Normal sartlarda kullanim, montaj kosullari

1) Ortam sicakhig +60°C’den diisiik ve -20°C’ den yiiksek olmali, ve 24
saatiginde ortalama ortam sicakligi +35°C’den fazla olmamalidir;

2) Montaj yapilacak yerin yiiksekligi 2000m’den fazla olmamali;

3) Ortam sicakligi +40°C oldugunda, ortam bagil nem 50%’den fazla
olmamali,daha diislik sicaklikta bagil nem yiiksek olabilir, 6rnek;
ortam sicakligi +20C oldugunda bagil nem 90% (en fazla) olabilir,
farkli sicakliklar igin 6zel hesaplama yapilmasi gereklidir;

4) Devre kesicinin montaji esnasinda yanina montaji yapilan kagak|
akim korumali devre kesiciler dis manyetik alandan etkilenecegi iin,
montaj araligina dikkat edilmesi dnemlidir;

5) Patlama tehlikesi olmayan, korozyon, yalitima zarar vermeyen gaz
ve toz bulunmayan ortamlarda kullanima uygundur;

6) Asiri darbe, titresim olmayan, yagmur ve kar yagisina maruz|
kalmayacak sekilde monte edilmelidir;

7) Kirlilik seviyesi:

8) Montaj kategorisi: Il & IlI;

9) Elektrik dagitim kutusu veye dagitim dolabi/panosu igine monte
edilir;

10) Uriin nétr kesmek igin uygundur ;

11) Notr kutuplu Grinlerde, kablo baglantisi N isaretli kutup’a

yapilmalidir.

Normal sartlarda tagima ve depolama kosullari

1) Sicaklik -40°C den yiiksek ve +70°C den dusiik olmali;

2) Bagil nem (ortam sicakligi 25°C) 95%’ den fazla olmamali;

3) Tasima esnasinda Uriinler 6zenli sekilde yiiklenip bosaltiimalidir,
urnler dik sekilde ytiklenmeli ve ciddi carpmalardan kaginilmalidir.

1

[ Ana Teknik Parametreler| |

Devre kesici ana teknik parametreleri
Sekil 1 Ana teknik parametreleri

Agma Nominal |Nominal kesme
Karakteri |  Nominalakimin (A) | Kutup | gerilim | kapasitesi
(tip) Ue (V) lon (A)
6.8,10,13, 16,20, 25, 1 240/415

32,40, 50,63
B Tipi 2.3.4 | 415
10,13,16,20,25,32, | 1*N 240
40,50,63 N e
1,2,3,4,5,6,8,10, 13, 1 240/415
16,20,25,32,40,50,63 [ 534 | 415
C Tipi — 6000A
10,13,16,20,25,32, | 1+N 240
40,50,63 3N 415
1,2,3,4,5,6,8,10,13, 1 240/415
B 16,20,25,32,40,50.63 [ 5 32 | 415
D Tipi
10,13,16,20,25,32, | 1+N 240
40.50,63 3+N 415

Diger teknik parametreleri

(1) Mekanik 6mrii: 25000 ag-kapa

(2) Elektriksel dmrii: 6000 ag-kapa

(3) Nominal darbe dayanim gerilimi: 4kV;
Devre kesici agma egrileri;

88 B

Gizim 1 Gizim2
B tipi sicak / Ctipisicak/ D tipi sicak/ elektromanyetik|
agma egrisi agma egrisi agma egrisi

Dis goriintiisii ve montaj boyutlari;

Devre kesici ray’a monte edilebilir, bakiniz gizim 4

Stk 5sn. icerisinde|

ASma|'akim nominal

Devre kesici agiri akim koruma 6zelligi sekil 2de " Birim: mm
70.8(3P+N.4P) 73(3P)
Sekil 2 Devre kesici asiri akim korumasi ézelligi 53.1(3P) 5901P)
ma TNominall Test g oo T g o0 Reforans 354(1P+N, 2P) 39
Ka(r[a“l;;en Iank(llT) a(kArr)\l Soso0y| Baade |Sonuglar| Aksesuar [Reforans 17.7(1P)
B.C.D | <63 [1.13In| Soguk | t<1n y’;gmgz — $ $

B,C.D | <63 |1.45In|baglama| t<1h
(e Yapar | degere ulasir
=32 _[1s<t<60s | Acma
B.C.D . Soguk —
32 | 200N SO0 o r0s| vapar .
#
B 3in Yerdim °
. Agma_ [kontag kapatin|
C <63 [ 5in | Soguk | <01 | \afnl (Cickaynag =
D 10in baglayin
B 5in Yardimer é é
c <63 [1om | Soguk | t<ois | pema [oneg Kapatin R
D 14In baglayin . PP )
Cizim 4 Dis gériintiisii ve montaj boyutlari
3 4




